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Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Producent

Dodatkowe_pole_11_nazwa

Przewody przytaczeniowe

Dodatkowe_pole_9 nazwa

Opis produktu

Numer katalogowy

Kod producenta

Dodatkowe_pole_8 nazwa

Kabel grzejny ELEKTRA DM
10/285, 285W, dt.28,5m 230V

299,00 zt

Dostepny

1-7 dni

eleDM-10-285

DM 10/285

ELEKTRA Sp. ).

+5%, -10%

100% pokrycia, obwéj z
ocynowanych drutéw
miedzianych
1x2,5mm|2x1,0 mm

PVC cieptoodporny

ELEKTRA DM sa gotowymi do uktadania przewodami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normg PN-EN 60335-1. Sktadaja
sie z cienkiego przewodu grzejnego zakonczonego przewodem zasilajgcym. System jest przeznaczony do zastosowan
wewnetrznych i stanowi ogrzewanie bezposrednie. Montaz bezposrednio pod posadzka w elastycznym kleju lub w masie

samopoziomujace;.

Opakowanie zawiera:

-przewdd grzejny ELEKTRA,

-samoklejacag tasme montazowa,

-rurke instalacyjna do przewodéw przytgczeniowych,

-rurke instalacyjng do czujnika temperatury (zaslepiong z jednej strony),

-pogtebiong puszke instalacyjng @ 60 mm do regulatora temperatury,
-karte gwarancyjna,
-obszerng broszure/instrukcje montazu.

Certyfikacja ISO 9001: IQNET, PCBC
Stopien ochrony: IPX7

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 600 N
Izolacja: podwdéjna, FEP + XLPE
Napiecie zasilania: 230 V 50/60 Hz
Wyréb oznakowany: CE

Moc jednostkowa: 10 W/m

Certyfikaty wyrobu: EAC
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 120 N
Min. promieh giecia przewodu: 5 D
Rodzaj przewodu grzejnego: dwuzytowy, zasilany jednostronnie
Moc kabla: 285W

Instrukcja montazu

Przystepujac do uktadania kabla grzejnego nalezy pamietac ze:
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* nie wolno przecina¢ przewodu grzejnego

« nie wolno skraca¢ przewodu grzejnego

* kabla grzejnego nie wolno poddawa¢ nadmiernemu nacigganiu i naprezaniu

« kabli grzejnych nie nalezy instalowa¢ w miejscach, w ktérych przewidziano statg zabudowe
« kabel nie moze przecina¢ szczelin dylatacyjnych w podtodze

* podtgczenie do sieci elektrycznej nalezy powierzy¢ elektrykowi z uprawnieniami

Zaplanowanie potozenia czujnika temperatury:

 czujnik powinien by¢ umieszczony w miare mozliwosci na srodku ogrzewanego pomieszczenia i w réwnej odlegtosci miedzy
przewodami grzejnymi.

e przewdd z czujnikiem umieszczamy w rurce ochronnej np. typu peszel zaslepionej z jednej strony

* w posadzce wykonujemy bruzde o gtebokosci pozwalajacej na zagtebienie rurki ochronnej

« dalej przewdd czujnika temperatury prowadzimy w rurce ochronnej pod tynkiem do puszki instalacyjnej, w ktérej bedzie
umieszczony regulator temperatury
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Etap montazu kabla grzejnego:

-podtoze, na ktérym beda uktadane przewody nalezy oczysci¢ i zagruntowad, co umozliwi przyklejenie przewodu za pomoca
kleju na goraco,

-przewdd z czujnikiem temperatury instalujemy w taki sposéb jak to zostato opisane powyzej,

-przewdd grzejny rozktadamy, omijajac elementy statej zabudowy i mocujemy go tasmg samoprzylepna - jesli Zle
rozplanowano utozenie przewodu, nalezy odklei¢ taSmy samoprzylepne i zmieni¢ jego utozenie,
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-przewdd grzejny przyklejamy do podtoza za pomoca kleju na goraco ¢ przewdd grzejny przyklejony do podtoza pokrywamy:
- warstwa zaprawy klejowej - pod posadzki ceramiczne lub kamienne - wylewka samopoziomujaca - pod pozostate rodzaje
posadzek,

Przewody grzejne ELEKTRA DM/UltraTec mozna réwniez mocowac do siatki wykonanej z cienkich drutéw metalowych lub
zastosowad tasme montazowg ELEKTRA TME. Ten sposéb montazu wymaga wiekszej ilosci kleju lub wylewki
samopoziomujacej, zwiekszajac tym samym grubos¢ posadzki.

Pliki do pobrania

>> Instrukcja montazu

>> Karta katalogowa
>> Deklaracja zgodnosci
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