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Kabel grzejny ELEKTRA VCD
10/2260, 2260W, dt.225,0m
230V

Cena 1 359,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
e . — Czas wysyiki 1-5dni
. Numer katalogowy eleVCD-10-2260
Kod producenta VCD 10/2260
Producent ELEKTRA Sp. ).

Opis produktu

[0 Wszechstronne ciepto i ochrona przed mrozem

ELEKTRA VCD 10 W/m to wysokiej jakos$ci, gotowy do montazu przewdd grzewczy z przewodem przytgczeniowym o dtugosci
2,5 m. Zostat zaprojektowany z mys$la o szerokim zastosowaniu - zaréwno do ogrzewania podtogowego (w warstwie
wylewki betonowej), jak i do ochrony rur i instalacji wodnych przed zamarzaniem. Doskonale sprawdza sie w domach,
garazach, piwnicach, a takze w instalacjach technicznych.

Kabel jednostronnie zasilany, co znaczaco utatwia jego rozmieszczenie i montaz. Konstrukcja oparta jest na dwuzytowym
przewodzie z petnym ekranowaniem (folia AL/PET + oplot z ocynowanej miedzi) oraz podwdjng izolacjg (XLPE + PVC odporny
na wysoka temperature), co zapewnia wysoka trwatos¢ i odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne jak i wilgo¢ (IPX7).

Przewodd ten zostat zaprojektowany z mysla o ogrzewaniu podtogowym w domach pasywnych i
energooszczednych, gdzie zapotrzebowanie na ciepto jest znaczaco mniejsze. Idealnie sprawdza sie w nowoczesnych
wnetrzach o dobrej izolacji termicznej, zapewniajac komfort cieplny przy niskim zuzyciu energii.

Dodatkowo moze by¢ stosowany do ochrony rur z woda uzytkowa, rur kanalizacyjnych czy zbiornikéw przed
zamarzaniem - zaréwno wewnatrz, jak i na zewnatrz budynkoéw.

Niezaleznie od zastosowania, do prawidtowego dziatania systemu grzewczego wymagane jest uzycie termostatu z czujnikiem
temperatury. Sprawdz naszg oferte termostatéw, ktére zapewniajg precyzyjng regulacje, oszczednos¢ energii i maksymalny
komfort.

Kabel dobierany jest do powierzchni lub dtugosci chronionej instalacji - nie wolno go skraca¢ ani przecinacd.
Kazdy zestaw zawiera karte gwarancyjng oraz szczegétowg instrukcje montazu.

00 Produkt objety20-letnia gwarancja producenta, co potwierdza jego niezawodnos¢ i wyjatkowa trwatosé.

% Najwazniejsze cechy
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[0 Gotowy do montazu - jednostronne zasilany z przygotowanym przewodem przytaczeniowym

0 Bezpieczna konstrukcja - ekranowanie + podwdjna izolacja (XLPE + PVC)

0 Wodoodpornos¢ IPX7 - bezpieczny przy montazu w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci
[0 Wszechstronne zastosowanie - do poditdg oraz zabezpieczenia rur przed mrozem

[ Efektywna moc - jednostkowa moc grzewcza 10 W/m, napiecie 230V

0 Certyfikaty jakosci - CE, EAC, ISO 9001

[0 Montaz i uzytkowanie
¢ Instalacja ogrzewania w warstwie wylewki betonowej
e Zabezpieczenie instalacji wodnych bezposrednio na rurach (pod izolacja)
* Dobierany do powierzchni pomieszczenia lub dtugosci chronionej instalacji
¢ Nie wolno skraca¢ ani przecina¢ kabla

¢ Wymaga termostatu - zobacz kompatybilne modele w naszym sklepie

[0 W zestawie:

v Przewdd grzejny ELEKTRA VCD 10 W/m
v Karta gwarancyjna (20 lat!)
v Instrukcja montazu (PL)

[0 Dane techniczne:
e Napiecie: 230 V / 50-60 Hz
e Moc jednostkowa: 10 W/m
e Moc kabla: 2260W
¢ Dtugosc kabla: 225,0 m
e Typ: dwuzytowy, jednostronnie zasilany
¢ Przewdd przytgczeniowy: 1 x2,5m (3 x 1,0 mm2/3 x 1,5 mm?2/ 3 x 2,5 mm?)
¢ |zolacja: XLPE + PVC
* Srednica kabla: ok. 5 x 7 mm
e Temperatura montazu: od -5°C
e Temperatura pracy: do +95°C
¢ Stopien ochrony: IPX7
¢ Odporno$¢ mechaniczna: >1500 N (sciskanie), >300 N (rozciaganie)

e Ekranowanie: folia AL/PET + oplot miedziany

Instrukcja montazu

Przystepujac do uktadania kabla grzejnego nalezy pamietac ze:
* nie wolno przecina¢ przewodu grzejnego
* nie wolno skraca¢ przewodu grzejnego
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* kabla grzejnego nie wolno poddawa¢ nadmiernemu nacigganiu i naprezaniu

« kabli grzejnych nie nalezy instalowa¢ w miejscach, w ktérych przewidziano statg zabudowe
* kabel nie moze przecina¢ szczelin dylatacyjnych w podtodze

* podtgczenie do sieci elektrycznej nalezy powierzy¢ elektrykowi z uprawnieniami

Zaplanowanie potozenia czujnika temperatury:

¢ czujnik powinien by¢ umieszczony w miare mozliwosci na $rodku ogrzewanego pomieszczenia i w réwnej odlegtosci miedzy
przewodami grzejnymi.

* przewdd z czujnikiem umieszczamy w rurce ochronnej np. typu peszel zaslepionej z jednej strony

 peszel z czujnikiem uktadamy i mocujemy do siatki rbwno pomiedzy przewodami kabla grzejnego

« dalej przewdd czujnika temperatury prowadzimy w rurce ochronnej pod tynkiem do puszki instalacyjnej, w ktérej bedzie
umieszczony regulator temperatury
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Montaz regulatora temperatury

Etap montazu kabla grzejnego:

-podtoze, na ktérym beda uktadane przewody nalezy oczysci¢ i zagruntowad, co umozliwi przyklejenie przewodu za pomoca
kleju na gorgco,

-przewdd z czujnikiem temperatury instalujemy w taki sposéb jak to zostato opisane powyzej,

-przewdd grzejny rozktadamy, omijajac elementy statej zabudowy.

Przewdd grzejny mocujemy do siatki stalowej za pomoca opasek zaciskowych lub miekkiego drutu wigzatkowego.
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temperatury grzejny
podlogi ELEKTRA

posadzka
podklad grzejny (plyta betonowal

siatka metalowa
lub tasma montazowa
ELEETRA TRAE

W przypadku gdy na warstwie izolacji termicznej zostanie wykonana wylewka wstepna, do mocowania przewodu grzejnego
mozna zastosowad tasme montazowg ELEKTRA TME.
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Mocowanie przewodu grzejnego ELEKTRA VD za pomocg tasmy montazowe]
ELEKTRA TME

Po roztozeniu przewodéw instalujemy czujnik temperatury podtogi i zalewamy catg powierzchnie zaprawg piaskowo-betonowg
0 grubosci min. 50mm. Zamiast zaprawy piaskowo-betonowej mozna uzy¢ zaprawy samopoziomujacej. Nalezy zwrécié
szczegdblng uwage na to, aby poczatek i koniec przewodu grzejnego (czarne ztgcza) oraz przewdd grzejny byty catkowicie
zatopione w zaprawie.
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Pliki do pobrania

>> Instrukcja montazu
>> Karta katalogowa
>> Deklaracja zgodnosci
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