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Kabel grzejny ELEKTRA VCD
25/1170, 1170W, dt.45,0m
400V

Cena 592,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
e . — Czas wysyfki 1 -7 dni
- Numer katalogowy elevVCD-25-1170-400V
Kod producenta VCD 25/1170 400V
Producent ELEKTRA Sp. ).

Opis produktu
Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 25 W/m

Moc kabla: 1170W

Napiecie zasilania: 400 V 50/60 Hz

Wymiar zewnetrzny przewodu: ~ 5 x 7 mm

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +95°C

Przewody przytaczeniowe: 1 x 2,5m 3 x 1,0 mm, 3 x 1,5 mm lub 3 x 2,5 mm
Rodzaj przewodu grzejnego: dwuzytowy, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego: 100% pokrycia, folia AL/PET,

oplot z ocynowanych drutéw miedzianych

Izolacja: XLPE

Powtoka zewnetrzna: PVC cieptoodporny

Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%

Min. promienh giecia przewodu: 3,5 D

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 1500 N

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: > 300 N

Stopien ochrony: IPX7

Certyfikaty wyrobu: EAC

Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC

Wyréb oznakowany: CE

ELEKTRA VCD sa gotowymi do uktadania przewodami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z norma PN-EN 60335-1. Sktadaja
sie z przewodu grzejnego zakohczonego przewodem zasilajacym. Do zastosowania przy ogrzewaniu podtogowym (montaz w
wylewce) oraz do ochrony rur przed zamarzaniem.

Opakowanie zawiera:

» przewdd grzejny ELEKTRA (przy wiekszych dtugosciach na szpuli),
» karte gwarancyjna,

* obszerng broszure/instrukcje montazu.

Instrukcja montazu

Przewody lub maty grzejne uktada sie:
» w warstwie podsypki piaskowej lub suchego betonu, na ktérej uktadana bedzie kostka brukowa, ptyty betonowe lub asfalt
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* bezposrednio w betonie
* bezposrednio w asfalcie (tylko TuffTec™)

W celu unieruchomienia przewoddéw grzejnych i zachowania statych, wyliczonych odstepéw, nalezy zastosowac stalowa tasme
montazowg ELEKTRA TMS (w podsypkach piaskowych, w asfalcie) lub aluminiowa tasme montazowg ELEKTRA TME (w
betonie). Do mocowania przewodu mozna réwniez wykorzystac¢ siatke montazowa o oczkach 5 x 5cm z drutu o $rednicy @

2mm.

Nawierzchnie z kostki brukowej, ptyt betonowych lub asfaltu:

Utwardzony podktad pokrywa sie warstwga piasku lub suchego betonu. W takim podtozu uktada sie przewody grzejne ELEKTRA
VC/VCD/TuffTec lub maty grzejne ELEKTRA SnowTec/TuffTec . Przewody zasilajace nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do
tablicy zasilajacej. Caty obszar grzejny nalezy ponownie pokry¢ ubitym piaskiem. Etapem kohcowym jest utozenie wybranej
nawierzchni.

W nawierzchniach z betonu zbrojonego przewody grzejne nalezy mocowac do zbrojenia ptyty zelbetowej. Taki sposéb
mocowania chroni przewody przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas wylewania i wibrowania betonu. Wtgczenie
instalacji moze nastgpi¢ po catkowitym zwigzaniu betonu, tj. po 30 dniach.

Pliki do pobrania

>> |nstrukcja montazu
>> Karta katalogowa
>> Deklaracja zgodnosci
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