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Mata grzejna ELEKTRA MD 100,
150w, dt.3m/1,5m2

Cena 290,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 1-7dni

Numer katalogowy eleMD100-1-5
Kod producenta MD 100/1,5

Kod EAN 5908310931425
Producent ELEKTRA Sp. ).

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 100 W/m

Moc maty: 150W

Napiecie zasilania: 230 V

Grubos¢ maty: 3,9 mm

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +110°C

Przewody przytaczeniowe: 1 x4 m 3 x 1,00 mm

Rodzaj przewodu grzejnego: dwuzytowy o Srednicy 3,4 mm, zasilany jednostronnie
Ekran przewodu grzejnego: 100% pokrycia, obwdj z ocynowanych drutéw miedzianych
Izolacja: podwdjna, FEP + XLPE

Powtoka zewnetrzna: XLPE

Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 600 N

Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 120 N

Stopien ochrony: IPX7

Min. promieh giecia przewodu: 5 D

Certyfikaty wyrobu: VDE, EAC

Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC

Wyréb oznakowany: CE

Maty Grzejne ELEKTRA MD sg gotowymi do uktadania elementami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z norma PN-EN
60335-2-96. Sktadaja sie z cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do samoklejgcej siatki z wtékna szklanego.
System jest przeznaczony do zastosowah wewnetrznych i stanowi ogrzewanie bezposrednie. Montaz bezposrednio pod
posadzka w elastycznym kleju lub w masie samopoziomujace;j.

Opakowanie zawiera:

-mate grzejng ELEKTRA,

-rurke instalacyjng do przewodéw przytaczeniowych,

-rurke instalacyjna do czujnika temperatury (zaslepiong z jednej strony),
-pogtebiona puszke instalacyjng @ 60 mm do regulatora temperatury,
-karte gwarancyjna,

-obszerng broszure/instrukcje montazu,

-film instruktazowy DVD dla PC i Mac.
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Instrukcja montazu

Przystepujac do uktadania maty grzejnej nalezy pamietac ze:

* nie wolno przecina¢ przewodu grzejnego

» aby dopasowac maty do rozmiaru i ksztattu powierzchni, ktéra bedzie ogrzewana, mozna cig¢ jedynie siatke, do ktérej
przymocowany jest przewdd

* nie wolno skraca¢ przewodu grzejnego maty

* maty grzejnej nie wolno poddawa¢ nadmiernemu nacigganiu i naprezaniu

* maty grzejnej nie nalezy instalowa¢ w miejscach, w ktérych przewidziano stata zabudowe
* mata nie moze przecina¢ szczelin dylatacyjnych w podtodze

* podtgczenie do sieci elektrycznej nalezy powierzy¢ elektrykowi z uprawnieniami

* do klejenia mat do podtoza nalezy uzy¢ zaprawy klejowej przystosowanej do ogrzewania
* maty grzejne powinny by¢ instalowane w odlegtosci co najmniej 10cm od innych Zrédet

Zaplanowanie potozenia czujnika temperatury:

 czujnik powinien by¢ umieszczony w miare mozliwosci na srodku ogrzewanego pomieszczenia i w réwnej odlegtosci miedzy
przewodami grzejnymi.

* przewdd z czujnikiem umieszczamy w rurce ochronnej np. typu peszel zaslepionej z jednej strony

* w posadzce wykonujemy bruzde o gtebokosci pozwalajacej na zagtebienie rurki ochronne;j

* dalej przewdd czujnika temperatury prowadzimy w rurce ochronnej pod tynkiem do puszki instalacyjnej, w ktérej bedzie
umieszczony regulator temperatury

posadzka czujnik zaprawa termoglastyczna
temperatury (kbe) lub wylewka
podbogi samopoziomujaca
W ruroe
ochronne
mata grzejna
ELEKTRA

zaprawa piaskowo
-betonowa

izolacja przecia-

wilgociowa
(dotyczy podioza
na gruncie}
podioze izolacja izolacja
betonowe termiczna przecive-
lub strop wilgocionwa
Przekroj podiogi

Etap przyklejania maty grzejnej:

* mata grzejna powinna by¢ catkowicie zatopiona w zaprawie klejowej przystosowanej do ogrzewania podtogowego

« zaprawy klejowej nie nalezy rozprowadza¢ od razu na catej powierzchni posadzki; mate nalezy przykleja¢ stopniowo

* po przyklejeniu maty, przewody zasilajace (tzw. zimne) wprowadzamy w rurce ochronnej do puszki eIektrycznejk{@‘%”
AN

Pliki do pobrania

>> |nstrukcja montazu
>> Karta katalogowa

>> Deklaracja zgodnosci
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