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Mata grzejna ELEKTRA
WoodTec2 420W, dt.12m/6m2

Cena 788,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 48 godzin
Numer katalogowy eleWT70-6

Kod producenta WT70/6
Producent ELEKTRA Sp. ).

Opis produktu

Dane techniczne:

Moc jednostkowa: 70 W/m

Moc maty: 420W

Napiecie zasilania: 230 V

Grubos$¢ maty: ~ 2,8mm

Min. temperatura instalowania: -5°C

Max. temperatura pracy: +95°C

Przewody przytaczeniowe: 1 x4 m 3 x 1,0 mm
Rodzaj przewodu grzejnego: dwuzytowy o Srednicy 2,3mm, zasilany jednostronnie
Izolacja: podwdjna, FEP + XLPE

Tolerancja mocy znamionowej: +5%, -10%

Min. promien giecia przewodu: 5 D

Ekran maty grzejnej: folia AL/PET

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: > 600 N
Wytrzymatos¢ na rozcigganie: > 120 N

Stopien ochrony: IPX1

Certyfikaty wyrobu: EAC

Certyfikacja systemu wg ISO 9001: IQNET, PCBC
Wyréb oznakowany: CE

Maty Grzejne ELEKTRA WoodTec sg gotowymi do uktadania elementami grzejnymi wyprodukowanymi zgodnie z normg PN-EN
60335-2-96. Sktadaja sie z bardzo cienkiego przewodu grzejnego przymocowanego do siatki z wiékna szklanego pokrytej
warstwa folii aluminiowej. System jest przeznaczony do zastosowah wewnetrznych i stanowi ogrzewanie bezposrednie.
Montaz bezposrednio pod panelami laminowanymi lub deskg warstwowa.

Opakowanie zawiera:

-mate grzejng ELEKTRA,

-rurke instalacyjng do przewodéw przytgczeniowych,

-rurke instalacyjng do czujnika temperatury (zaslepiong z jednej strony),
-pogtebiong puszke instalacyjna @ 60 mm do regulatora temperatury,
-karte gwarancyjna,

-obszerng broszure/instrukcje montazu,

-film instruktazowy DVD dla PC i Mac.
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Instrukcja montazu

Przystepujac do uktadania maty grzejnej nalezy pamietac ze:

* nie wolno przecina¢ przewodu grzejnego

» aby dopasowac maty do rozmiaru i ksztattu powierzchni, ktéra bedzie ogrzewana, mozna cig¢ jedynie siatke, do ktérej
przymocowany jest przewdd

* nie wolno skraca¢ przewodu grzejnego maty

* maty grzejnej nie wolno poddawa¢ nadmiernemu nacigganiu i naprezaniu

* maty grzejnej nie nalezy instalowa¢ w miejscach, w ktérych przewidziano stata zabudowe
* mata nie moze przecina¢ szczelin dylatacyjnych w podtodze

* podtgczenie do sieci elektrycznej nalezy powierzy¢ elektrykowi z uprawnieniami

* do klejenia mat do podtoza nalezy uzy¢ zaprawy klejowej przystosowanej do ogrzewania
* maty grzejne powinny by¢ instalowane w odlegtosci co najmniej 10cm od innych Zrédet

Zaplanowanie potozenia czujnika temperatury:

 czujnik powinien by¢ umieszczony w miare mozliwosci na srodku ogrzewanego pomieszczenia i w réwnej odlegtosci miedzy
przewodami grzejnymi.

* przewdd z czujnikiem umieszczamy w rurce ochronnej np. typu peszel zaslepionej z jednej strony

* w posadzce wykonujemy bruzde o gtebokosci pozwalajacej na zagtebienie rurki ochronne;j

* dalej przewdd czujnika temperatury prowadzimy w rurce ochronnej pod tynkiem do puszki instalacyjnej, w ktérej bedzie
umieszczony regulator temperatury

larninowany czujmik rurka warstwa
paneal temperatury ochranna padlizgowa
podicgowy podhbogi {folia PE)

mata graejna
ELEKTRA WoodTec™

warshwa
wiyrdamiLj3ca

podioze

betonowe przeciha-
luky strog wilgociowa
Przekrdj podiogi

Uktadanie maty grzejnej pod panelami

Podtoze pod panele podtogowe powinno by¢ réwne, gtadkie, suche i stabilne (dopuszczalne odchylenia posadzki od poziomu
nie moga by¢ wieksze niz 2 mm/m?2).

1. Na przygotowanym podiozu nalezy roztozy¢ folie paroizolacyjng (folie polietylenowa) o grubosci min 0,2 mm na zaktad o
szerokosci min 20 cm. Folie nalezy wywing¢ na $ciany na wysokos¢ ok. 5 cm. Przed ukfadaniem warstwy wyréwnujacej oraz
maty grzejnej, czujnik temperatury wraz z przewodem nalezy umiesci¢ we wczesniej przygotowanej rurce ochronnej (peszlu).
Czujnik temperatury powinien by¢ umieszczony tuz pod powierzchnig ogrzewana. Nad rurkg ochronng (peszlem) na odcinku
podtogi, juz po roztozeniu warstwy wyréwnujacej, oraz maty grzejnej, trzeba bedzie wycigé¢ ich fragment, w celu zachowania
ptaszczyzny. Przewdd czujnika temperatury nalezy doprowadzi¢ do puszki elektryczne;.
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2. Na folii paroizolacyjnej nalezy utozy¢ warstwe wyréwnujgca o grubosci min. 6mm. Wybierajac warstwe wyréwnujaca nalezy
wzigé pod uwage jej parametry cieplne. Im lepsze parametry cieplne tym krétszy proces nagrzewania sie paneli. Wymogi te
najlepiej spetnia podktad pod panele z polistyrenu ekstrudowanego (XPS).

3. Teraz nalezy przystapi¢ do uktadania maty. Mate grzejng uktadamy zawsze folig aluminiow g do géry. Po roztozeniu maty,
pod "zimnymi ztgczami" i przewodem zasilajacym, ktére sa grubsze od samej maty, nalezy wycigé¢ podktad wyréwnuj acy i
ewentualnie podkué¢ posadzke w celu zachowania ptaszczyzny. Przewody zasilajgce maty prowadzimy w rurce ochronnej
(peszlu) do puszki elektrycznej. Jezeli przewdd zasilajacy okaze sie za krétki, mozna go przediuzy¢ za pomoca ztaczek
elektrycznych. Do wciagniecia przewoddw w peszel, mozna uzy¢ tzw. "pilota". Jezeli w trakcie nadawania macie grzejnej
wymaganego ksztattu, folia aluminiowa zostata przecieta, nalezy zastosowac paski z samoprzylepnej folii aluminiowej taczac
pasy maty w sposéb jak pokazano na rysunku. Folia aluminiowa maty grzejnej petni role ekranu ochronnego przewodéw
grzejnych i musi by¢ potaczona ze soba elektrycznie.

4. Na utozong mate grzejng nalezy roziozyc warstwe poslizgowa (folie polietylenowg) o grubosci 0,2mm, w celu
zabezpieczenia foli aluminiowej maty grzejnej przed ewentualnym przetarciem.
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5. Po utozeniu maty grzejnej nalezy wykona¢ pomiar

- rezystancji zyty grzejnej

- rezystancji izolacji

- ciggtosci ekranu (folii aluminiowej) (jezeli w trakcie nadawania macie grzejnej pozadanego ksztattu folia aluminiowa zostata
przecieta)

Wyniki nalezy wpisa¢ do Karty Gwarancyjnej. Po utozeniu paneli podtogowych, pomiary trzeba powtdérzy¢ i wyniki poréwnad.

Pliki do pobrania

>> Instrukcja montazu
>> Karta katalogowa

>> Deklaracja zgodnosci
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